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o L U ; J ¥ ESCALA.: 1:50
2 2x11 N5 26,3 C=304
O
= 30 N1 QUANTITATIVOS
W FORMA 13,10 m*
% o CONCRETO ESTRUTURAL 6,23 m*®
ol CONTINUACAO DAS NOTAS A RECUARZAGRO | 056 m>
. ) _ CORTE D-D
6. NA CAVA DA FUNDACAO DEVERA SER OBSERVADA A OCORRENCIA DE MATERIAIS INADEQUADOS COMO SOLOS FOFOS, ENTULHO, TABELA DE FERROS — BASE DJ
LIXO, MATERIA ORGANICA, ETC. 0S MATERIAIS INADEQUADOS DEVERAO SER REMOVIDOS, SUBSTITUIDOS POR MATERIAL DE N o] @ | UNT(em) | Tor(m)
EMPRESTIMO DE BOA QUALIDADE; 1 [125] 60 296 | 177,60
7. ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO DE REGULARIZAGAO, COMPACTAR O FUNDO DA CAVA DE FUNDAGAO COM EQUIPAMENTO 7x5 N6 26,3 C=87 7x5 N6 26,3 C=87 R e e
APROPRIADO; . ) . B 4 [125] 48 177 84,96
8. CONFIRMAR LOCAGCAO E FIXACAO DOS CHUMBADORES NA FUNDACAO NO DESENHO DE REFERENCIA 3769630010—600; 5 |63 22 304 66,88
9. QUANTITATIVO TOTAL PARA A BASE DE 1 (UM) EQUIPAMENTO; 6 [63] 140 87 | 12180
10. PARA LOCAGAO DAS BASES NA SUBESTAGAO, VER DESENHO SEDT—VVS—4010;
11. 0S CHUMBADORES DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI—CORROSIVO POR MEIO DE GALVANIZAGAO POR IMERSAO A QUENTE OU RESUMO AGO — BASE DJ
METALIZACAO (PROJECGCAO TERMICA); >m7\_>0>.o DOS FUSTES DA SAPATA AQO 8 | TOT(m) | MASSA(kg)
- 12. PARA A SEGURANGA DAS ESCAVAGOES, DEVERAO SER ATENDIDAS AS PRESCRIGOES DA NR—18 "CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE ESCALA: 1:50 oo | 83 | 09z | s6%
g TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO”. ALEM DAS RECOMENDACOES DA NBR 6122 "PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGOES”; o () P
oS 13. A CAMADA DE REATERRO COMPACTADO DEVERA TER PESO ESPECIFICO DE 1500 kgf/m>
o8|z 14. 0 REATERRO DEVERA SER COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20 CENTIMETROS;
15. A CAMADA DE REATERRO SOBRE A BASE NAO DEVERA SER RETIRADA ENQUANTO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO;
16. O TOPO DAS BASES DEVERAO RESPEITAR AS ELEVAGCOES INDICADAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM;
| | | NOTAS: REFERENCIAS: 5
VVS Ei hari ¢
1. DIMENSOES EM CENTIMETROS, BITOLAS EM MILIMETROS, E ELEVACOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO; 1— SEDT-WS-2001 — ARRANJO DO EQUIPAMENTO EXTERNO PLANTA ONAl U.Qm\w aria \Ugm SE DISTRITO <
| | | 2. 0 NIVEL 0,00 REFERE—SE AO TERRENO TERRAPLENADO; 2— SEDT—-WS—2002 — ARRANJO DO EQUIPAMENTO EXTERNO — CORTES A1—Af ngenhar!a distribuicao 59
3. RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DO CONCRETO (RESISTENCIA DE PROJETO): 3— SEDT—VWS—2003 — ARRANJO DO EQUIPAMENTO EXTERNO CORTES C1-C1 PROJ. VISTO VISTO YN
17/03/25 | TooN | R | CPBA e CONCRETO DE REGULARIZAGAO: (USO NAO ESTRUTURAL) fck 210MPa (100kgf/cm?) — CLASSE 10 (C10); 4— SEDT—WS—4010 — LOCACAO DAS FUNDAGOES — PLANTA TCSN CHR g
e CONCRETO ESTRUTURAL: fck 225MPa (250kgf/cm?) — CLASSE (C25); ASSIN. MATRIC. A o
a EMISSAO INICIAL X o foe 2 ° glzem : 5— SEDT—WS—4001 — TERRAPLENAGEM — PLANTA APROV. FUNDAGCAO PARA DISJUNTOR 138kV 2wl SEDT—-VVWS—4019
* PATOR AGUA/CIMENTO (AGLOMERANTE) < 0,60; 5— SEDT-WS—4018 — DISJUNTOR 138 kV — MEMORIA DE CALCULO s APROY. z"
REV. DATA | FEITO | VISTO | APROV. o OBRA PROJETADA PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA)=Il; ) . TCSN CPBA - S " o Rev. "a”
— 4. COBRIMENTO DA ARMADURA = 4cm. O COBRIMENTO DEVERA SER RIGOROSAMENTE GARANTIDO PELO USO DE ESPACADORES; 6- 3769630010-600 — DISJUNTOR GL312PF1—145kV—1250"~31,5kA/ 35~ DIMENSIONAL; CoNT DATh DATA FORMA E ARMAGAO 2
O¥5YIIAISSY T >WHWE>©QWW 5. TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO ADOTADA EM PROJETO > 0,65 kgf/cm?; . - 17/03/2023 3 | rotna ONICA ARQ.
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