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1 [PISO VINILICO LISO, TIPO PAVIFLEX, e=3.2mm, COR CINZA

2 PISO CERAMICO PEI 5, 45x45cm +15cm, BOLD, FUNDO BRANCO. COLEGAO MAXIMUS WH, COD. 57614.
FAB. CECRISA, OU EQUIVALENTE. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL.

DISTRIBUICAO AUTOMATICA DE COPIAS

3 CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO ASPERO. JUNTAS A CADA 1,00m E CAIMENTO DE 1% PARA AS
EXTREMIDADES

45, 125 | 300 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 | 300 | 300 | 300 195 445
3070 (62 x CANALETE 49)
PLANTA COBERTURA
ESC.: 1:30
SOLEIRAS E PEITORIS ESQUADRIAS

D PAREDE E ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE

SOLEIRAS — ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLDADO. ACABAMENTO POLIDO.

REVESTIMENTO COM CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO. PINTURA COM TINTA ACRILICA, COR PALHA, APLICADA SOBRE MASSA ACRILICA.
1 [FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE.

PEITORIS — ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 2 cm DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO POLIDO. COMPRIMENTO
CONFORME DIMENSAO DA ESQUADRIA E LARGURA 27 cm.

2 [REVESTIMENTO CERAMICO, 32x45cm +15cm, COR "OFF—WHITE", ACAB. ACETINADO, COLEGAO MONOCROM, FAB. CECRISA OU
EQUIVALENTE. JUNTAS A PRUMO ALINHADAS COM O PISO. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL.

IMPERMEABILIZAGAO

PORTAS INTERNAS E EXTERNAS E JANELAS EM PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, LINHA IV GOLD, FAB.
ALCOA OU EQUIVALENTE. VEDADAS COM BORRACHA EPDM, COM CONJUNTO DE BARRA ANTI-PANICO (ONDE INDICADO) VIDRO CRISTAL,

TEMPERADO, LISO E TRANSPARENTE, 4mm. PARA JANELAS DOS SANITARIOS VIDRO TIPO MINI-BOREAL.

3 [CONCRETO APARENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR, ACABAMENTO BRILHANTE TIPO SUVINIL VERNIZ ACRILICO,
APLICADO EM 2 DEMAOS. FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE.

IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE DE COBERTURA COM 2 DEMAOS CRUZADAS DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL,

REVESTIMENTO COM CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO. PINTURA COM TINTA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, APLICADA SOBRE MASSA
ACRILICA. FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE.

APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A LAJE TIPO IGOLFLEX PRETO, DA SIKA OU EQUIVALENTE.

COBERTURA

[] o

DIVERSOS

TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO), TIPO CANALETE 49, DA ETERNIT OU EQUIVALENTE, INCLINAGAO DE 22% PLACA

1 |PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE

DE VENTILAGAO, E DEMAIS ACESSORIOS DO MESMO FABRICANTE. PAGINAGAO, FIXAGAO, ARREMATES E RECOBRIMENTOS
CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE.

Avmo_ukum

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO COM TERGAS EM PERFIL EM AGO GALVANIZADO QUENTE, ENRIJECIDO, DOBRADO EM "U”,
150x60x20mm E ESPESSURA DE 4,75mm, APOIADAS EM PILARETES DE CONCRETO (39x36¢cm) E BLOCOS DE CONCRETO
(9x19x39cm) PREENCHIDOS COM ARGAMASSA E ANCORADOS NA LAJE COM VERGALHOES @8mm.

LOUGAS SANITARIAS LINHA 1ZY, COR BRANCA. FAB. DECA OU EQUIVALENTE.

METAIS SANITARIOS, ACABAMENTO CROMADO, LINHA TARGA. FAB. DECA OU EQUIVALENTE.

BANCADA (140x55cm) PARA COPA, EM GRANITO POLIDO CINZA GORUMBA DE 3cm DE ESPESSURA, COM FURO PARA CUBA

DE EMBUTIR.

CONSIDERAR PRATELEIRA NO COMPRIMENTO DA BANCADA, COM 40cm DE PROFUNDIDADE, A 135cm DO PISO.

1 |PERFIL EXTRUDADO DE PVC COM 7,5¢cm DE ALTURA TIPO "STANDART® SIMILAR AO REVESTIMENTO DO PISO

FIXAGAQ DAS TELHAS COM GANCHO COM ROSCA SOBERBA #8mm, COM VEDAGAO ELASTICA. AS FIXAGOES DEVERAO PASSAR PELA
CRISTA DA ONDA CENTRAL DA TELHA. CONJUNTO DE FIXAGAO E VEDAGAO DA ETERNIT, FIXAGAO CONFORME NORMA ABNT 8055 E

2 |RODAPE CERAMICO COM 45x7,5cm, COR OFF—WHITE, ACAB. ACETINADO, COLEGAO MONOCROM, FAB. CECRISA OU SIMILAR. JUNTAS
ALINHADAS COM O PISO. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL.

ORIENTAGAO DO FABRICANTE. AS TELHAS DEVERAO SER MONTADAS NO SENTIDO CONTRARIO AO DOS VENTOS DOMINANTES,
CONFORME INSTRUGOES DO FABRICANTE.

DIVISORIAS EM GRANITO CINZA CORUMBA e=3cm, DIMENSOES CONFORME PROJETO E ACABAMENTO POLIDO.

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP. 500L FAB. TIGRE OU EQUIVALENTE

CUBA PARA COZINHA EM AGO INOX, DA MEKA OU SIMILAR.
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ALTERACOES

NOTAS:
TODAS DIMENSOES ESTAQ EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. A EL. 0,00 CORRESPONDE A ELEVAGAO DA TERRAPLENAGEM.

TODA ALVENARIA ENTERRADA RECEBERA REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ATE 15¢cm ACIMA DO NIVEL +0,30 DO PROJETO, ANTES DO ASSENTAMENTO DAS FIADAS SUPERIORES.
A ESTRUTURA DA EDIFICAGAQ SERA EM CONCRETO PRE-MOLDADQ. AS LAJES DE COBERTURA SERAQ DO TIPO ALVEOLAR.
TODOS 0S MATERIAIS ESPECIFICADOS PODERAQ SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS DE OUTRAS MARCAS QUE NAO AS DEFINIDAS NESTE DOCUMENTO, DESDE QUE SEJAM EQUIVALENTES,
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COM AS MESMAS CARACTERISTICAS E QUALIDADE DOS AQUI ESPECIFICADO.

O DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS CONSTAM NO DOCUMENTO ESPECIFICO: VVS—4042. TODOS OS VIDROS DAS JANELAS DEVEM TER APLICAGAO DE PELICULA INSUFILM.

IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE DE COBERTURA COM 2 DEMAOS CRUZADAS DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL, APLICADO
OU SIMILAR;

DIRETAMENTE SOBRE A LAJE, TIPO IGOLFLEX PRETO, DA SIKA

DIMENSAO A SER CONFIRMADA NO PROJETO ESTRUTURAL. O PROJETO ESTRUTURAL DEVERA PREVER CHEGADA DA CANALETA DO PATIO DA SUBESTAGAO.

CAPACIDADE DA CAIXA D’AGUA A SER CONFIRMADA NO PROJETO DE HIDROSSANITARIO.
ESTA ALTURA DEVERA SER CONFIRMADA PELO PROJETO ELETROMECANICO.

QUE NAQ INTERFIRAM COM A ENTRADA DE CABOS DA CANALETA DE CHEGADA DO PATIO.

0.0S NIVEIS DAS VIGAS BALDRAME DEVERAO SER DETERMINADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAGAO. 0S ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER POSICIONADOS DE TAL FORMA

BN

INTERNAS, PARA O SHFT DO WC USAR BLOCOS DE GESSO COM REVESTIMENTO CERAMICO

P/ BANCOS DE
CAPACITORES

REFERENCIAS:

SEDT-VVS-2001

SEDT-VVS—-4041

SEDT-VV5-4042
SEDT-VVS—4043
SEDT-VVS-4044
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CLASSIFICACAO DA INFORMAGAO
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No.
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FOLHA
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