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) DETALHE - ENTRADA DAS CANALETA DO PATIO NA CASA ESC. 1:30
S
15 7 120 7 15 "
19 150 14)
DETALHE - WC
ESC.: 1:30
TERGA METALICA
PERFIL "U” 47x8,0 kg/m
CHUMBADOR TIPO PARABOLT DA )
TECNART 3/8" REF. TB38100 \
CHAPA 25x25cm e 2 ARGAMASSA DE_CIMENTO E
9,25 mm \\\\\\\\\\\\N:\\\\\\\\\\\\\\_:\\\\\\\\\\\\\\m AREIA TRAGO 1:3 PARA
STM A6 B = o REGULARIZAGAO
BARRA DE ACO ¢8 mm Y
COMPRIMENTO: VAR.
5 CHUMBADA NA LAJE
5 o0 g COM SIKADUR 32 PILARETE EM ALVENARIA BLOCO
. : DE CONCRETO PREENCHIDO
- COM
PN & CONCRETO fck 225 MPa
™ FURO NA LAJE
FURQ 910 mm_
$12,5mm : 6
24,5 cm | 24,5 cm PLACA DE VENTILACAO g 9 _ — E70
» N \ - SOLDA
LARGURA OTIL TEORICA=49cm FIXAGAO POR ENCAIXE &
ASTM A36
#9,25mm
o DETALHE - PLACA DE VENTILACAO E PROTECAO B &
< ESC: 1:30
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5 DESCRICAO DOS MATERIAIS E ACABAMENTOS (VER NOTA 4)
<C
olO riso
=L
W 1 | PISO VINILICO LISO, TIPO PAVIFLEX, e=3.2mm, COR CINZA
) PISO CERAMICO PEI 5, 45x45cm +15cm, BOLD, FUNDO BRANCO. COLEGAO MAXIMUS WH, COD. 57614.
o 2 | FAB. CECRISA, OU EQUIVALENTE. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL.
O] 5 |CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO ASPERO. JUNTAS A GADA 1,00m E CAIMENTO DE 1% PARA AS SOLEIRAS E PEITORIS ESQUADRIAS
o EXTREMIDADES
SOLERAS — ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLDADO. ACABAMENTO POLIDO.
/\ PAREDE E ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE PORTAS INTERNAS E EXTERNAS E JANELAS EM PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, LINHA IV GOLD, FAB.
PEITORIS — ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 2 cm DE ESPESSURA E COM ACABANENTO POLIDO. COMPRIMENTO ALCOA OU EQUIVALENTE. VEDADAS COM BORRACHA EPDM, COM CONJUNTO DE BARRA ANTI-PANICO (ONDE INDICADO) VIDRO CRISTAL,
1 WMMmmw._m_,o_m’”__HoomoMo&_ﬂ_\»ﬂ_mw—‘om EMBOGO E REBOCO. PINTURA COM TINTA ACRILICA, COR PALHA, APLICADA SOBRE MASSA ACRILICA. CONFORME DIMENSAO DA ESQUADRIA E LARGURA 27 am. TEMPERADO, LISO E TRANSPARENTE, 4mm. PARA JANELAS DOS SANITARIOS VIDRO TIPO MINI-BOREAL.
REVESTIMENTO CERAMICO, 32¢45cm 15cm, COR “OFF—WHITE", ACAB. ACETINADO, COLEGAO MONOCROM, FAB. CECRISA OU
2 |EQUIVALENTE. JUNTAS A PRUMO ALINHADAS COM O PISO. REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL. IMPERMEABILIZAGAO
3 |CONCRETO APARENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR, ACABAMENTO BRILHANTE TIPO SUVINIL VERNIZ ACRILICO, IMPERMEABILIZAGAQ DE LAJE DE COBERTURA COM 2 DEMAOS CRUZADAS DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL,
APLICADO EM 2 DEMAOS. FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE. APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A LAJE TIPO IGOLFLEX PRETO, DA SIKA OU EQUIVALENTE.
4 |REVESTIMENTO COM CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO. PINTURA COM TINTA ACRLICA, COR BRANCO NEVE, APLICADA SOBRE MASSA DIVERSOS
ACRILICA. FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE. COBERTURA
LOUGAS SANITARIAS LINHA [ZY, COR BRANCA. FAB. DECA OU EQUIVALENTE.
[ ] mmo TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO), TIPO CANALETE 49, DA ETERNIT OU EQUIVALENTE, INCLINAGAO DE 22% PLACA
DE VENTILAGAO, E DEMAIS ACESSORIOS DO MESMO FABRICANTE. PAGINAGAO, FIXAGAO, ARREMATES E RECOBRIMENTOS | METAIS SANITARIOS, ACABAMENTO CROMADO, LINHA TARGA. FAB. DECA OU EQUIVALENTE.
1 |PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE. BANCADA (140x55cm) PARA COPA, EM GRANITO POLIDO CINZA CORUMBA DE 3cm DE ESPESSURA, COM FURO PARA CUBA
o ESTRUTURA DE SUSTENTAGAD COM TERGAS EM PERFIL EM AGO GALVANIZADO QUENTE, ENRIJECIDO, DOBRADO EM "U", | DE EMBUTIR.
g, <rovare 150x60x20mm E ESPESSURA DE 4,75mm, APOIADAS EM PILARETES DE CONCRETO (39x36¢m) E BLOCOS DE CONCRETO | CONSIDERAR PRATELEIRA NO COMPRIMENTO DA BANCADA, COM 40cm DE PROFUNDIDADE, A 135cm DO PISO.
Elds (8x19x39cm) PREENCHIDOS COM ARGAMASSA E ANCORADOS NA LAJE COM VERGALHOES ¢8mm. DIVISORIAS EM GRANITO CINZA CORUMBA e=3cm, DIMENSOES CONFORME PROJETO E AGABAMENTO POLIDO.
z = i
6 |o|o 1 | PERFIL EXTRUDADO DE PVC COM 7,5cm DE ALTURA TIPO "STANDART" SIMILAR AO REVESTIMENTO DO PISO mw%»oomﬁz%ﬁ%mwﬂ m»zﬂ.ﬂhououw%ﬁo m%mmmﬁ__ﬂmnomwamsﬁ%.m»,mmwwﬁ%mmﬂm dnw_.x»m>ux%%nmw»mm<mww“3%%&%m CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP. 500L FAB. TIGRE OU EQUIVALENTE
ORENTAGAD DO FABRICANTE. AS TELHAS DEVERAO SER MONTADAS NO SENTIDO CONTRARIO AQ DOS VENTOS DOMINANTES, | CUBA PARA COZNHA EM AGO INOX, DA MEKA OU SMILAR.
> |RODAPE CERAMICO COM 45x7,5cm, COR OFF—WHITE, ACAB. ACETINADO, COLEGAO MONOCROM, FAB. CECRISA OU SMILAR. JUNTAS | CONFORME INSTRUGOES DO FABRICANTE. T o3
AUNHADAS COM O PISO. REWUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL INTERNAS. PARA O SHFT DO WC USAR BIOCOS DF GESSO COM REVESTIMENTO CFRAMICO
- | - | - | - 1 CIODAS DIMENSOES ESTAQ EM CENTIMETRO, ELEVACD REFERENCIAS: =
_ . \ GOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. A EL. 0,00 CORRESPONDE A ELEVAGAO DA TERRAPLENAGEM. . \ 2
- 2. TODA ALVENARIA ENTERRADA RECEBERA REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ATE 15cm ACIMA DO NIVEL +0,30 DO PROJETO, ANTES DO ASSENTAMENTO DAS FIADAS SUPERIORES. | | <enT_\ys_2001 — ARRANJO DO EQUIPAMENTO EXTERNO — PLANTA vVvs m\me\w\wm\.\m i Ug m SE DISTRITO g
Mm\ou\mu 7 RFS 7 CM 7 CBPA 3. A ESTRUTURA DA EDIFICAGAO SERA EM CONCRETO PRE-MOLDADO. AS LAJES DE COBERTURA SERAOD DO TIPO ALVEOLAR. 2. SEDT-VWS-4010 — LOCAGAQ DAS FUNDAGOES — PLANTA O _ distribuicao = o
b ~ 4. TODOS 0S MATERIAIS ESPECIFICADOS PODERAQO SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS DE OUTRAS MARCAS QUE NAO AS DEFINIDAS NESTE DOCUMENTO, DESDE QUE SEJAM EQUIVALENTES, w. SEDT-WS—4041 — CASA DE COMANDO — ARQUITETURA — CORTES E DETALHES engenharia - - 2 A
REVISAO CONFORME NOVO LAYOUT COM AS MESMAS CARACTERISTICAS E QUALIDADE DOS AQUI ESPECIFICADO. 4 SEDT_VVS—_4042 — CASA DE COMANDD — ARQUITETURA — FACHADAS T ESQUADRIAS PROJ. VISTO VISTO =2 e
4@\4 ] \MM 7 RFS 7 CM 7 CBPA 5. O DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS CONSTAM NO DOCUMENTO ESPECIFICO: VVS—4042. TODOS OS VIDROS DAS JANELAS DEVEM TER APLICAGAO DE PELICULA INSUFILM. @. SEDT=WWS—4043 — CASA DE COMANDO — ARQUITETURA — LISTA DE MATERIAIS RFS CM O>W> _u m OQ Z>Z _uo S W
q 6. IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE DE COBERTURA COM 2 DEMAOS CRUZADAS DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A LAJE, TIPO IGOLFLEX PRETO, DA SIKA ’ , - ASSIN. MATRIC. a
EMISSAO INICIAL U SMILAR: 6. SEDT-VVS—4044 — CASA DE COMANDO — ESTRUTURAL — FUNDAGOES E PILARES FORMA E ARMAGAD DES. APROV. APROV. ARQUITETURA Wl SEDT—VVS—4041
REV DATA 7 FEITO 7 VISTO 7 APROV 7. DIMENSAO A SER CONFIRMADA NO PROJETO ESTRUTURAL. O PROJETO ESTRUTURAL DEVERA PREVER CHEGADA DA CANALETA DO PATIO DA SUBESTAGAO. RFS CBPA 5 R "R
. : 8. CAPACIDADE DA CAIXA D’AGUA A SER CONFIRMADA NO PROJETO DE HIDROSSANITARIO. ASSIN. MATRIC. CORTES E DETALHES W ev.
o~ 9. ESTA ALTURA DEVERA SER CONFIRMADA PELO PROJETO ELETROMECANICO. CONT. DATA DATA 4
0YOYOIISSY10 ALTERA @ OES 10.0S NIVEIS DAS VIGAS BALDRAME DEVERAO SER DETERMINADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAGAO. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER POSICIONADOS DE TAL FORMA - 25/11/22 a FOLHA ONICA ARQ.
QUF NAO INTFRFIRAM COM A ENTRADA DF CAROS DA CANAIFTA DF CHFGADA DQ PATIO
FORMATO ABNT 'A1" — 841x594 mm
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