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:2  BASE E BACIA PARA TRANSFORMADOR — FORMA (3x) CORTE C—C
ESC. 1:25 -
TABELA DE BARRAS (3x)
N| @ Q [UNIT.(em) | TOT.(m)
EL. 40,20 1125 120 550 660
glli.rrg,oo W 2125 | 198 350 693
EL. 0,00 b H H H H H H H H 3 6.3 24 542 130
N.T. SN S SN W——— I N T T L 4] 63 24 242 58
u | % | 3 DET.1 | | o | i :| 5| 10 198 75 149
s I I /AP | RN // Ti\T,JLf L o e/ 6 10 3 CORR 84
|
/ e RESUMO ACO
CONCRETO ATERRO CONCRETO
ESTRUTURAL MAGRO AGO 0] TOT.(m) | MASSA(kg)
CAS0 6.3 188 46
SOLO MELHORADO
ECSCOR1-|2-5E A_A VER NOTA 18 CA50 10 233 143
Sk CAS0 12.5 1353 1303
TOTAL (kg) 1493
. ooo EL. +0,20
BRITA %BASE REATOR BASE MASTIQUE SIKAFLEX
EL. 0,00 il I I H H H H H H H ) 1.5 T68 DA SIKA OU SIMILAR
R S S S S o I R SN O LY TABELA DE TELAS — PISO DA BACIA (3x)
I e I I 10 DET.1 | I o :| 2
Ef,qL,,,,JL,,}Z,JL,,,,JL,,, 7 - R N PISO %ONCRETO o y [QUANT.  (m’) DESCRICAO /PEEO kgf
\ ARMADO ~ — UNIT. | TOTAL m?| TOTAL
-_7 0 / 7| 6,51 20 | TELA SOLDADA Q 196 3,11 61
e, CONCRETS B/ 8| 877 | 26 |TELA SOLDADA Q 196 | 3,11 82
2 ESTRUTURAL MAGRO ISOPOR DE 15 mm PISO DA BACIA — ARMACAO (7x) 9| 7,46 | 22 |TELA soLDADA Q 196 | 3,11 70
o . et N -
g CORTE B—B SR g CONCRETO ESC. 1:50 10| 9,93 | 30 |TELA SOLDADA Q 196 | 3,11 93
<
@]
= DETALHE 1 — JUNTA
% ESCALA 1:10
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o NOTAS (CONTINUAGAO):
= A ERI%QAA?PLIIDéARQ ENCAIXE DO TUBO DRENANTE DA BACIA DEVERA SER FEITA COM SERRA—COPO. APGS O
2 12. A SAIDA_ DO TUBO RE_ DRENAGEM_ DEVERA SER PROTEGIDA GRADE 3/8” DE AGO GALVANIZADO #6,3 mm TUBO DE CONCRETO #200mm TELA SOLDADA Q 196 25, 10 10 25
x PARA IMPEDIR POQSSIVEL ENTUPIMENTO COM BRITA; UANT'TAT'VOS
= 13. A GRADE DEVERA SER FIXADA COM CONCRETO SIMPLES APGS A ESCARIFICAGAO DA REGIAO ONDE ELA LAJE DE PISO Q
= SERA POSICIONADA; /I VER NOTA 12 - (FACE SUPERIOR)
137NA CAVA DAS. FUNDACBES DEVERA SER ONSERVADA A DCORNENGIA DE MATERIAS INADEQUABOS. COMO, SOLOS TOFoS ENTULHO, LIXO . H wreg CONCRETD ESTRUTORAL fok 20UPs (3) o]
MATERIA ORGANICA, ETC. OS MATERIAIS INADEQUADOS DEVERAO SER REMOVIDOS, SUBSTITUIDOS POR MATERIAL DE EMPRESTIMO DE BOA QUALIDADE. [ ) S s CONCRETO DE REGULARIZACAO fck 10MPa (m3) 2,16
16—ANTES DA EXECUGKO DAS FUNDAGOES REALIZAR A COMPACTAGAO DO TERRENO COM EQUIPAMENTO APROPRIADO. o N RN FORMA (m2) 7,00
17—PARA A LOCAGAO E ORIENTAGAO DO TRANSFORMADOR NO PATIO, VER DOCUMENTO DE LOCAGAO DE BASES. [ ~ VER NOTA 11 - 25 ESCAVAGAO (m3) 1510
18—MELHORAMENTO DO SOLO = LAJE DE PISO (2 MALHAS) . :
—EM CASO DE ADOGAO DE SOLO CIMENTO: S Z (FACE INFERIOR) ALVENARIA (m?) 13,20
A MISTURA DE SOLO-CIMENTO (12:1) DEVE SER DOSADA ONDE A SEMPRE SER DETERMINADA EM  RELAGAO A (| o 2 CONCRETO DE BRITA (m3) 11.45
MASSA DE SOLO SECO. NAO E PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIOS EM DIA DE CHUVA. A SUPERFICIE DEVE ) VER NOTA 13 % REGULARIZAGAO _
ESTAR PERFEITAMENTE LIMPA, DESEMPENADA E SEM EXCESSOS DE UMIDADE ANTES DA EXECUGAO DA CAMADA DE = S DETALHE 4 TRASPASSE
SOLO—CIMENTO. DURANTE TODO O TEMPO QUE DURAR A EXECUGAO DA BASE DE SOLO—CIMENTO, OS MATERIAIS ~ DAS MALHAS
E OS SERVICOS DEVEM SER PROTEGIDOS CONTRA A AGAO DESTRUTIVA DAS AGUAS PLUVIAIS, DO TRANSITO E DE DETALHE 2 SEN ESCALA
OUTROS AGENTES QUE POSSAM DANIFICA—LOS; LLCIALAE £ DETALHE 3 — [AJE DE PISO
S —EM CASO DE ADOGAO DE COMPACTAGAO DE SOLO: SAIDA DO DRENO SEM ESCALA
€ lq SOLO DEVERA SER COMPACTADO EM CAMADAS DE ESPESSURA MAXIMA INICIAL DE 20 cm COM GRAU DE SEl ESCALA
E W3 COMPACTAGAO MINIMO DE 98% PROCTOR NORMAL E DESVIO DE UMIDADE DE 1,5%.
358 QUALQUER QUE SEJA A SOLUGAO ESCOLHIDA, DEVE—SE GARANTIR AO FINAL UMA TENSAO ADMISSIVEL MINIMA DE 2,00 kgf/cm?
QUE DEVERA SER AVERIGUADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.
19. MASSA DO TRANSFORMADOR: 43.885,00 kg;
VOLUME DE OLEO DO TRANSFORMADOR: 12.645,00 L;
NOTAS: REFERENCIAS:
| 1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, ELEVAGOES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETRO. VVS £ harti g 7 -
| | | 2 — CONCRETO ESTRUTURAL: {ck325MPa; CONCRETO DE REGULARIZAGAO: fok - >10MPa, 1- SEDT-WS—-2000 — SITUAGAO E LOCALIZAGAO — PLANTA ADONAI ngennaria SE DISTRITO < "DME
- —30, : 4em. 2— SEDT-WS—2002 — ARRANJO DO EQUIPAMENTO EXTERNO — CORTES A1—A1 E B1-B2 g9 distribuicao
4 — TENSAO ADMISSVEL NO SOLO NA COTA DA FUNDAGAO > 0,20MPa. ga —
B oD On e S L C B AR I st B B PO | T e ione — Locnto s PANOAGOES — powme T PR
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a 05/04/23 | AGTF | CHR | CPBA INCLINAGAO DE 0,5%, FEITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO DE 1:3 COM ADICAO DE 4- SEDT-WS-4010 — LOCAGAO DAS FUNDAGOES — PLANTA S HATRIC, FUNDAGAO PARA ol SEDT—\WS—4016
EMISSAO INICIAL ADESIVO BIANCO DA VEDACIT OU SIMILAR, CONFORME RECOMENDAGAO DO FABRICANTE. 5— SEDT-WS—4001 — TERRAPLENAGEM — PLANTA DES. APROV. APROV. S - -
REV oATA ] o | s ] APROV 7 — AS EMENDAS DA TELA SOLDADA DEVEM SER FEITAS COM SOBREPOSICAO MINIMA DE DUAS MALHAS. 5- SEDT-WS—4015 — FUNDAGAO PARA TRANSFORMADOR — MEMORIA DE CALCULO AGTF CPBA TRANSFORMADORES 138kV 3 Rev. "q”
: : 8 — A SUPERFICIE DAS BASES DEVERA SER O MAIS LISA E NIVELADA POSSIVEL PARA FACILITAR A INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS. SN HATRIC, C .
9 — NAS LATERAIS EM CONTATO COM O SELANTE PERIMETRAL, DEVERA SER APLICADO O PRIMER PARA GARANTIR A ADERENCIA DO PRODUTO. CONT. DATA DATA FORMA E ARMAQAO 2]
OYAVOLISSY D ALTER AQOES 10— PARA VEDAGAO DAS JUNTAS ENTRE AS BASES E A BACIA DEVERA SER UTILIZADO SELANTE DE SILICONE NEUTRO ULTRALUB OU EQUIVALENTE. 05,/04,/2023 3 |[Fowa ONICA ARQ.




